KONSTRUKCE 4

Uplna izolace krokvi nad rovinou stfechy s
podveétranim

Izolace nad urovni stfechy poskytuje moZnost PouZzitim tepelné izolovanych desek nesoucich
tepelného oddéleni teplych vnitfnich tramd a omitku plati totéz pro sténu v oblasti vénce.
chladné venkovni stény objektu v oblasti okapu.
(Detail N3a).

Drevovlaknité nebo MDF

desky na pero a dréazku Krizové latovani

s odolnosti proti vihkosti
Detail N3a difuzné oteviené

Odvétravaci mezera Parobrzda / parozabrana

Krytina na stresnich latich IVnitini povrch konstrukce
dle individudlnich poZadavki

Pajistna hydroizolacni folie (zde obklad sadrokartonem)
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PLUS od shora dolli na celé zdivo, je mozné provést P

vylepSené tepelné technické FeSeni okapl (detail N3b).

Drevovlaknité nebo MDF
desdkyl na pero a drliz;(ku Krizové latovani
. s odolnosti proti vihkosti
Detail N3b difuzné oteviené

Odvétravaci mezera Parobrzda / parozabrana

Krytina na steSnich latich Vnitini povrch konstrukce
dle individualnich poZadavku
(zde obklad dfevem)

Krokev

Pozednice

Asf.lepenka

Zelezobetonovy vénec
Vnéjsi omitka
nebo obklad

na izolovaném zdivu I—— Zdivo
K zajisténi vnitini neprodys$né roviny musi byt Ve spodni oblasti okapu vytvafi dal§i navic vioZena
parobrzda prilepena v obou detailech za nosnym pojistnéa hydroizolaéni vrstva detail odvadéjici nahodné

tramem. zatec¢enou nebo kondenzovanou vodu.



